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В этом выпуске вы узнаете: 


Устанавливаем БеШап $1 

Панель для запуска программ Р!апк 

Как пользоваться редактором Мапо 

Информация в терминале с помощью утилиты 5сгеепЕЕ сп 
Выпадающий терминал дчцаке 

Установка и использование пакетного менеджера Р!р 


Оптимизация системы Ипих 


Устанавливаем ОШБебап $10 





еб 
Сегодня речь пойдет об установке Бебтап $10, это так называемый Кота 
версия Бешап. Не путайте с Копа релизами Агсй, это немного другой го!тод. 
Давайте вкратце разберемся с ветками Бешап. За е — текущий стабильный 
релиз, на данный момент это Ви$ег. Тезипд — следующий создаваемый релиз, в 
этой ветке обычно более свежие пакеты. Упз{аЩе, или так называемый $10 — 
нестабильный разрабатываемый релиз, куда поступают новые или 
обновлённые пакеты. Не смотря на само название, ветка 50 может оказаться 
стабильней чем Тез под. Так как в этой ветке поток пакетов практически не 
останавливается, и если разработчики не исправили проблему, то она может 
разрешится сама собой. В то время как в ветке ТезИпда, эта проблема может 
сохранятся достаточно долго. Так же хочется отметить, что некоторые 


рекомендуют именно БеФап $10 как замену Убип\ти. От себя добавлю, что 
пакеты в $1 на удивления свежей, чем в промежуточных версиях Убип\и. 


Скачиваем Бешап Тез та 


Для того что бы у вас была ветка $510, рекомендую обновляться до нее с ветки 
Тезипод. Так как скачать образ 50 нет возможности ввиду отсутствия самих 150 
образов. Что бы скачать ветку ТезИпд, вы можете в поиске вбить «де ап {е пд 


скачать». Переходим по самой верхней ссылке и попадаем на страницу с Вефап 
Тез{та. Либо нажав на эту ссылку, вы так же попадете на эту же страницу: 


® 
[С] деБап хезипа скачать - Пс о = 
3 С О @ 9о0де.сот 


Начальная стра 


деБап {езИпд скачать 


С все (>) Видес 


млилм.деблал.ого › Чеуе! › 4еЪ... х Перевести эту страницу 
Оешап -- еБап-шпзайег 
5 дек. 201$ То пай бешап {е$Ипд, ме гесоттепд уси изе те Вш5еуе Ава 2... Пот 


те ®! О\УО $е1$ аге амайаШе аз 150 Нез {юг диеси домиюа@ 


мили. делал. ого › деап-151 [. 
Оеымал -- беБап-шза!ег 
ма| - [05.12.2019] беШап 1п{айег Вийбеуе Арпа 1 гееазе ... Руководство по 


установке: для разрабатываемой версии ({е5п9) — самая 


млм. дебал.ого › Пир-Пр > Перевести эту страницу 


Оомлюа4та БеШап СО/О\МО итаде$ ма НТТР/ЕТР 


| Р1еазе до по! домпюа@ СО ог ОУО итаде$ ми уосиг меб Бгомиузег пе ... Рог 
пейп51 ипадез о Пе {езИпд ге!еазе, Бо дайу Би!4$ апд Кпомит 
О! /стаделмееНу-Би!$ . беМап-штзтаЙег МИК! . Весотипд а титог юг ОеШап 


мии. деал.ого * 


Оеьап -- Универсальная Операционная Система 


Феьап — это операционная система и дис ив Свободного ПО, ... разработчика 


Скачать ОеБап 10.3(сетевой установщик для 64-битного ПК) 


ОеБап — ОеБап-1пзтаЙег х + 
С [я 6 деБап.огд 


Начальная стра 


(©. О БеБап Где взять ОеМап Документация Поддержка Уголок разработчика 








деБап ! уголок разработчика демап / деап-пзлаег 


Новости 
[16.03.2020] беап пз{аНег Ви!зеуе А!рпа 2 ге!еазе 
[05.12.2019] деап пз{аНег Ви!зеуе А!рпа 1 ге!еазе 


Предыдущие новости 


Установка с помощью Вешап-шт$айег 


Официальные установочные носители ОеШап 10.3, а также информацию о нём ищите на странице Биз{ет. 


@ Все образы, перечисленные ниже, являются версиями Оеал пзайег, разрабатываемыми для следующего выпуска ОеФал и установят по умолчанию 


тестируемую ветвь ОеЫал («Бийзеуе»). 


Для установки тестируемой ветви ОеШап рекомендуем вам использовать программу установки выпуска Ви|зеуе А!рпа 2, 
после ознакомления со страницей известных ошибок. Для выпуска Вийзеуе А1рпа 2 доступны следующие образы: 


официальный выпуск 
образы компакт-дисков пейп$1 (обычно 180-450 МБайт) 


7- ап 964, аптб4, агте|, апт!!, 1386, пур$64е!, пре! 
ррсб4е! 


полные наборы компакт-дисков полные наборы ОУО 





Далее все просто, нужно скачать 150 образ и записать его на ЦЧ$В носитель. 
После чего загрузится с него и приступить к установке. Качать советую так 
называемый образ пейп$%, архитектуру выбирайте соответствующую вашему 
железу: 


Оеыап -- беБап-1птайег х + 


С П 6 чешап.огд 


Начальная стра 


Для установки тестируемой ветви ОеШап рекомендуем вам использовать программу установки выпуска ВиИзеуе А!рпа 2, 
после ознакомления со страницей известных ошибок. Для выпуска Вийзеуе Арпа 2 доступны следующие образы: 


Официальный выпуск 


образы компакт-дисков пейпз!{ (обычно 180-450 МБайт 


7 ат964, аптб4, апте!, апт, (386, пурз64е!, плйрзе!, 
ррсб4е! 





полные наборы компакт-дисков 


ат 464, аптб4, апте!, апт! Е, 1386, пр$64е!, пл!рзе!, 
ррсбде!, $390х, ти-агсв 





полные наборы компакт-дисков (через 19490) 


= апаба, апибА, аппе!, апом, 386, пурзбде!, пурзе, о 
ррсб4е!, 5390х, зоигсе, тий-агсй 





полные наборы Вш-гау (через 1990) 


ато 64, 1386, зоигсе 


полные наборы О\УО 


ат964, аптб4, агпте!, апт, 1386, тир$64е!, пирзе!, 
ррсб4е!, $390х, зошсе, ти -агсй 





полные наборы О\О (через 1940) 


22 ат964, аппб4, апте!, апть, 886, пирзб4е!, пурзе,  _ 
ррсб4е!, $390х, зоигсе, ти -агсй 


другие образы (сетевой загрузки, УЗВ-носители и т.п.) 


ат964, аптб4, агте!, апт, 1386, п!р$64е!, пирзе!, 
ррсб4е!, $390х 





Или установите текущий недельный срез тестируемого дистрибутива ОеШап, который использует ту же версию 


программы установки, что и последний выпуск 





Установка Бешап Тез пд 


Теперь давайте перейдем к установки ОБебап ТезИпод. После того как вы 
загрузились с установочного носителя, выбираете самый верхний пункт 
установки. То есть графическую установку «СгарГиса! п$фа|»: 


Вер1ап @МИЛлтих 1т$Ф$а Пег мепи (810$ по4де) 


бгарН1са1 1т$%а11 
[п$$а11 


Я4уапсей ор%10п$ 


Йссе$$15]е ДдагК сопфгаз® 1т$фа Пег метц 
Не1р 
[1$$а1] ши! зреесй зупфНе$1$ 





Выбор локализации 


Далее следует выбрать язык установки, для прокрутки экрана вы можете 
воспользоватся колесиком мыши или стрелочками на клавиатуре. После чего 
нажимаете на кнопку «Соп@пие»: 


вая ОС ддерживает интеграцию указателя мыши. Это означает, что не требуется захватывать указатель мыши для того 
\-Чебап 


бе!ес{ а |апдиаде 


СПоо5е {Ве 1апдиаде То Бе изе4 гог {Не тзтаНаНоп ргосе$$. Тре зе|!е{е4 |1апдиаде м! а|50 Бе {Ве 
еГаий 1апдцаде Гог {Пе т{аНед зу${ет. 


Гапдиаде: 
Роцидиезе 
Роцидиезе (Вга2И) 
Рипа! (бигтиКкКР) 


Вотап!ап 


5егЬтап (Сус) 

$пра!а 

$1омаКк - бомепата 
$1ометап - бомепбапа 





5рап!5 В - Ебрайо! 
5$ме415 В - буепзКа 
Тада!ю9 - Тадаю9 


Тайк - Точикй 
- вв. 








После чего вас предупредят что программа установки не полностью переведена 
на Русский язык. Отмечаем пункт «Да» и нажимаем «Продолжить»: 


[:. ОС поддерживает интеграцию указателя 


`саебай 


беес{ а |апдиаде 


Йа выбранный язык программа установки переведена не полностью. 


Если вы производите не совсем установку по умолчанию, то есть вероятность, что некоторые диалоги 
будут на английском языке. 


Если вы хорошо знаете какой-то другой язык, то рекомендуется выбрать его или отмените установку. 
Продолжить установку на выбранном языке? 
с) Нет 


( Да 








| Снимок экрана Вернуться || Продолжить 


Далее указываем страну, раскладку клавиатуры и комбинацию для смены 
раскладки. Тут особо на каждом из этих пунктов задерживаться не буду. Так как 
вроде нет ни чего сложного в этом, можно оставить все по умолчанию: 


вая ОС поддерживает интеграцию указателя мыши. Это означает, что не требуется захватывать указатель мыши для того 
\-аебап * 
к 
Выберите местонахождение 


Выбранное местоположение будет учтено при настройке часового пояса и создании списка при выборе 
системной локали. Обычно, здесь указывается страна, в которой вы живете. 


Данный сокращённый список основан на выбранном вами языке. Выберите "другая", если вашего 
местоположения нет в списке. 


Страна, область или регион: 


Украина 
другая 


| Снимок экрана Вернуться | Продолжить 


теграцию указателя мыши. Это означает, что не требуется захватывать указатель мыши для того 
\-аеап 


Настройка клавиатуры 


Выберите клавиатурную раскладку: 
Северо-саамская 

Норвежская 

Персидская 

Филиппинская 

Польская 

Португальская 

Панджаби 

Румынская 
В ЙЙОП0мШЕ 
Сербская (Кириллица) 


Синдхи 





Синхала 
Словацкая 
Словенская 
Испанская 


Шведская 





Французская общая 


| Снимок экрана Вернуться Продолжить 





4. ержи 


вает интеграцию указателя мыши. Это означает, что не требуется захватывать указатель мыши для тог‹ 
\ “аегап 


Настройка клавиатуры 


Вам нужно указать способ переключения клавиатуры между национальной раскладкой и стандартной 
латинской раскладкой. 


Наиболее эргономичным способом считаются правая клавиша АИ или Сар$ 1осК (в последнем случае 
для переключения между заглавными и строчными буквами используется комбинация $ + Сар$ 1осК). 
Ещё одна популярная комбинация: АК+$5$; заметим, что в этом случае комбинация АК + $ потеряет 
своё привычное действие в Етас$ и других, использующих её, программах. 

Не на всех клавиатурах есть перечисленные клавиши. 

Способ переключения между национальной и латинской раскладкой: 

правый АК (АКСг) 

правый Соп(го! 

правый $ 

правая клавиша с логотипом 

клавиша с меню 

Соп!го!+ $ 

Соп{го!+ АК 

АН+Сар$ Госк 








левый Соп{го!+ левый $ 


левый АК [и 


| Снимок экрана Вернуться Продолжить 





Указываем логин и пароль 


После определения устройств и некоторых автоматических действий 


установщика, нужно будет ввести названия компьютера. Имя вы можете ввести 
любое, зависимости от ваших предпочтений: 


© дерап 


Настройка сети 


Введите имя этого компьютера. 


Имя компьютера -- это одно слово, которое идентифицирует вашу систему в сети. Если вы не знаете 
каким должно быть имя вашей системы, то посоветуйтесь с администратором вашей сети. Если вы 
устанавливаете вашу собственную домашнюю сеть, можете выбрать любое имя. 

Имя компьютера: 


СуБег-хмщ 





| Снимок экрана Вернуться || Продолжить 


Следующий экран установки можно пропустить, то есть оставить поле пустым и 
нажать на кнопку «Продолжить»: 





(ОаеБап 


Настройка сети 


Имя домена -- это часть вашего Интернет-адреса, справа от имени компьютера. Зачастую она 
заканчивается на .сот, .пе{, .еди или .огд. Если вы настраиваете сеть дома, то можете указать что- 
нибудь свое, но убедитесь, что используете одинаковое имя домена на всех ваших машинах. 

Имя домена: 


ОИ 


| Снимок экрана Вернуться || Продолжить 


После чего нужно будет придумать пароль для Коо*{ пользователя: 


Настройка учётных записей пользователей и паролей 


Необходимо ввести пароль учётной записи суперпользователя (гоо{), используемой для 
администрирования системы. Доступ к компьютеру с использованием этой учётной записи 
злонамеренных или низкоквалифицированных пользователей может привести к катастрофическим 
последствиям. Поэтому пароль суперпользователя не должен легко угадываться, подбираться по 
словарю, и онне должен быть связан с вашей личностью. 


Хороший пароль представляет из себя смесь букв, цифр и знаков препинания, и должен периодически 
меняться. 


Пароль учётной записи суперпользователя не должен быть пустым, иначе она будет заблокирована, а 
настроенной в программе установки пользовательской учётной записи будет разрешено работать с 


правами суперпользователя через команду "зи40". 
Во время ввода пароля вводимые символы не будут отображаться на экране. 


Пароль суперпользователя: 


[] Показывать вводимый пароль 


Введите тот же самый пароль ещё раз, чтобы убедиться в правильности ввода. 
Введите пароль ещё раз: 


"ина 


[| Показывать вводимый пароль 


| Снимок экрана. 





Далее вводим имя вашего пользователя, и придумываем пароль, введя его 
дважды в соответствующих полях: 


© дефлап 


Настройка учётных записей пользователей и паролей 


Будет создана учётная запись пользователя, которая будет использоваться вместо учётной записи 
суперпользователя (гоой) для выполнения всех действий, не связанных с администрированием. 


Введите реальное имя этого пользователя. Эта информация будет использована в письмах в поле "От 
кого", посылаемых этим пользователем, а также всеми программами, которые показывают или 
используют реальное имя пользователя в своей работе. Ваше имя и фамилия вполне подходят. 
Введите полное имя нового пользователя: 


| Снимок экрана Вернуться ь 


(Одеап 


Настройка учётных записей пользователей и паролей 


Выберите имя пользователя (учётную запись), под которым вы будете известны в системе. В качестве 
учётной записи может быть использовано ваше реальное имя. Учётная запись должна начинаться со 
строчной латинской буквы, за которой может следовать любое количество строчных латинских букв 
или цифр. 


Имя вашей учётной записи: 


| Снимок экрана Вернуться 





(ОдеМап 


Настройка учётных записей пользователей и паролей 


Хороший пароль представляет из себя смесь букв, цифр и знаков препинания, и должен периодически 
меняться. 


Введите пароль для нового пользователя: 





ооо 
[| Показывать вводимый пароль 


Проверка правильности ввода осуществляется путём повторного ввода пароля и сравнения 
результатов. 


Введите пароль еще раз: 


СО 


[] Показывать вводимый пароль 





| Снимок экрана Вернуться Продолжить 





Часовой пояс и разметка диска 


После чего нужно будет выбрать ваш часовой пояс. А так же произвести 
разметку вашего жесткого диска. Если вы хотите разбить жесткий диск на 
разделы, можете воспользоватся данной статьей. В ином случае можете 
выбрать автоматическую разметку, я выберу автоматическую разметку «Авто»: 


(Оемап 


Настройка времени 


Если нужного часового пояса нет в списке, то вернитесь к шагу "Выбор языка" и выберите страну, в 
которой используется требуемый часовой пояс (страну, в которой вы живёте или сейчас находитесь). 
Выберите часовой пояс: 

Москва-01 - Калининград 

Москва+ 00 - Москва 

Москва+ 01 - Самара 

Москва+ 02 - Екатеринбург 

Москва+ 03 - Омск 

Москва+ 04 - Красноярск 

Москва+ 05 - Иркутск 

Москва+ 06 - Якутск 

Москва+ 07 - Владивосток 

Москва+ 08 - Магадан 


Москва+ 09 - Камчатка 
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(ОчеБап 


Разметка дисков 


Программа установки может провести вас через процесс разметки диска (предлагая разные 
стандартные схемы) на разделы, либо это можно сделать вручную. Если выбрать использование 
инструмента управления разметкой, у вас всё равно будет возможность позже посмотреть и 
подправить результат. 


Если выбрать использование инструмента управления разметкой всего диска, то далее вас попросят 
указать нужный диск. 

Метод разметки: 

Авто - использовать весь диск 

Авто - использовать весь диск и настроить {ММ 

Авто - использовать весь диск с шифрованным 1УМ 

Вручную 
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Далее вам нужно указать ваш жесткий диск и выбрать один из предложенных 


вариантов. Рекомендую на данном этапе установки, выбрать один из первых 
двух предложенных вариантов: 


(ОбеБап 


Разметка дисков 


Заметим, что все данные на выбранном диске будут стерты, но не ранее чем вы подтвердите, что 
действительно хотите сделать изменения. 


Выберите диск для разметки: 


$С$13 (0,0,0) ($9а) - 15.2 СВ АТА УВОХ НАВОО!$К 
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(Оемап 


Разметка дисков 


Выбрано для разметки: 
5С$13 (0,0,0) (5а) - АТА УВОХ НАВОО!5К: 15.2 СВ 


Диск может быть размечен по одной из следующих схем. Если вы не знаете, что выбрать -- выбирайте 
первую схему. 

Схема разметки: 

Все файлы в одном разделе (рекомендуется новичкам) 

Отдельный раздел для /Поте 

Отдельные разделы для /Поте, маги Атр 
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На следующих двух экранах установки подтверждаете ваши действия с 
разметкой диска: 


(ОчеБап 


Перед вами список настроенных разделов и их точек монтирования. Выберите раздел, чтобы изменить его 
настройки (тип файловой системы, точку монтирования и так далее), свободное место, чтобы создать новый 
раздел, или устройство, чтобы создать на нём новую таблицу разделов. 


Автоматическая разметка 

Настройка программного ВАЮ 

Настройка менеджера логических томов (УМ) 
Настроить шифрование для томов 

Настроить тома 15С$1 


У $С$13 (0,0,0) ($Фа) - 15.2 СВ АТА УВОХ НАВОО!5К 
> #1 первичн. 13.1 СВ Г ежа 


> #5  логичес. 2.1 СВ Г подк 


Отменить изменения разделов 
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(Оеап 


Разметка дисков 


Если вы продолжите, то изменения, перечисленные ниже, будут записаны на диски. Или же вы можете 
сделать все изменения вручную. 


На этих устройствах изменены таблицы разделов: 
$С$13 (0,0,0) (59а) 


Следующие разделы будут отформатированы: 
раздел #1 на устройстве $С$13 (0,0,0) (54а) как ех{4 
раздел #5 на устройстве $С$13 (0,0,0) ($да) как подк 

Записать изменения на диск? 


О Нет 


® Да 
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Зеркало архива 


После чего начнется установка. В процессе установки вам понадобится указать 
зеркало архива, я указываю «Российская Федерация» и «деб.деыап.огд». Как не 
странно, в моем региона именно «аеб.де;!ап.огд» показывает лучшие 
результаты по скорости. От чего это зависит, я не знаю: 


(Оаефап 


Настройка менеджера пакетов 


Выберите зеркало архива ОеМап, расположенное в ближайшей к вам сети. Имейте в виду, что 
зеркало в ближайшей стране (или даже в вашей собственной) не всегда будет наилучшим выбором. 
Страна, в которой расположено зеркало архива Бешап: 

Новая Зеландия ^ 

Новая Каледония 

Норвегия 

Польша 

Португалия 

Республика Корея 

Реюньон 





Румыния 

Сальвадор 

Северная Македония 
Сербия 

Сингапур 


Словакия 








Словения 


| Снимок экрана Вернуться Продолжить 


(ОаеБап 


Настройка менеджера пакетов 


Выберите зеркало архива ОеЫап. Если вы не знаете, с каким зеркалом у вас наилучшая связь, 
выберите находящееся в вашей стране или регионе. 


Обычно деь.деап.огд является хорошим выбором. 
Зеркало архива Беыап: 


титог.тер!.ги 

деап-агсЬ ме {га Ястападег. пе! 

итог, согЬта. пе! 

Яр.р$п.ги 

Яр.ги.деап.огд 

титог.{гиепемогК.ги 

титог$. ромегпе{. сот.ги 

тигог, доскег.ги 
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Далее пропускаем настройки прокси, после чего установка Веап продолжится: 


(Овеап 


Настройка менеджера пакетов 
Если вам необходимо использовать НТТР-прокси для мои квнешнему миру, укажите в этом поле 
информацию о прокси. Если нет -- оставьте поле пуст 


Информацию о прокси следует вводить в стандартном виде ВИр://[пользователь] 
Гуа оо 
Информация о НТТР-прокси (если прокси нет -- не заполняйте): 


ааа 





Участие в анонимном опросе 


В процессе установки появится вопрос о том, не хотите ли вы участвовать в 
опросе популярности пакетов. По сути, это не большая статистика отправляемая 
разработчикам и она в любой момент может быть включена или выключена. 
Решайте сами как поступить на данном этапе установки: 


(Одеап 


Настраивается роршагКу-согие{ 


Система может отправлять разработчикам дистрибутива анонимные электрон ообщения с 
информацией о наиболее часто используемых вами пакетах в системе. Эта о нокее повлияет нато, 
какие пакеты попадут на первый СО диск дистрибутива. 


Если вы примете участие, автоматический сценарий ет еженедельно эр ять статисти 
разработчикам дистрибути ива. Собранную статистику можно посмотреть на НИр5://рорсоп.деап.ог(д/. 


Вы всегда можете изменить своё решение, выполнив команду: “"ЧрК9-гесопйдиге роршагЙу-согие$!". 
Участвовать в опросе популярности пакетов? 


(#) Нет 


( д а 





Выбираем графическое окружение 


Теперь давайте выберем графическое окружение. По умолчанию в Вешап 
используется рабочий стол с окружением Споте. Для того что бы установить 
другое графическое окружение, следует снять галочку с верхнего пункта 
«Окружение рабочего стола Ве ап». После чего выбрать предпочитаемое вами, 
я же установлю Сбпоте. А вот остальные галочки сниму: 


(Обеап 


Выбор программного обеспечения 


В данный момент, установлена только основа системы. Исходя из ваших потребностей, вы можете 
выбрать один и более из уже готовых наборов программного обеспечения. 


Выберите устанавливаемое программное обеспечение: 
| реап де$Кеор епугоптепЕ 
|... СМОМЕ 
.. Хе 
.. КОЕ Р!азта 
.. Стпатоп 
.. МАТЕ 
... ЕХОЕ 
|... ЕХОЕ 
—] меб $егуег 


риги зегмсе 





| | $$Н 5егуег 


я Стандартные системные утилиты 





Далее устанавливаем загрузчик СКОВ на нужный диск и перезагружаемся. 
После чего попадаем уже в установленную систему: 


(Оаемап 


Установка системного загрузчика СВОВ на жёсткий диск 


Похоже, что данная система будет единственной на этом компьютере. Если это действительно так, то 


можно спокойно устанавливать системный загрузчик СВОВ в основную загрузочную запись первого 
жесткого диска. 


Внимание! Если программе установки не удалось обнаружить другую операционную систему, 
имеющуюся на компьютере, то изменение основной загрузочной записи приведёт ктому, что эту 


операционную систему некоторое время нельзя будет загрузить. Позднее можно будет настроить 
СВОВ для её загрузки. 


Установить системный загрузчик СКИВ в главную загрузочную запись? 


Нет 


(® 'Да 
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Установка системного загрузчика СВОВ на жёсткий диск 


Пришло время научить только что установленную систему загружаться. Для этого на загрузочное 
устройство будет установлен системный загрузчик СВИВ. Обычно он устанавливается в главную 
загрузочную запись (МВВ, Ма${ег Воо! Весог9) первого жёсткого диска. При желании можно 
установить СВУВ в любое другое место на диске, либо на другой диск, либо вообще на дискету. 


Ус тройс тво для установки системного загрузчика: 


Указать устройство вручную 


/4е\м/5За (агаМВОХ_НАВОО1$К УВЬ7еа86<!-34960989) 
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Подключаем репозиторий $12 


Теперь нужно обновить на всякий случай систему. Для этого вводим следующую 
команду: 
5И 


вводим пароль Коо* который указывали при установке системы, далее вводим: 


ар ираа{е && ар* ирдгаае -у 


Теперь собственно переходим к редактированию файла где хранятся 
репозитории. Для этого открываем его редактором папо, либо каким либо 
иным, который вам больше симпатизирует: 

папо /&с/арИзоигсе$.11$ 


В этом файле удаляем все репозитории кроме одного, самого первого. Который 
редактируем, вписывая в него вместо имени выпуска на слово «$14». Затем 
подключаем репозитории тат, сопЬ и поп-Тее. Приведу пример, как должно 
быть, жирным отметил то, что вы должны вписать после ссылки на 
репозиторий: 


Пример 
еб Бир://АеЬ.деЫап.оэт/4еап/ $ ппат сопеи поп-Ёее 


Для наглядности так же приведу пример файла до редактирования и после: 


До 


СМУ папо 4.9.2 ИЕ ЕСИ ЗАВ: 


# Че сагот: [реБЗап 6МИ/11пих Би\15еуе-от-а\рна2 _Ви\Лзеуе_ - 0111с1а\ 5парзпо\ М 
#Чеь с4гот: [деБЗап б6МИ/пих Би\1зеуе-0т-а\рва2 _Ви\Дзеуе_ - 0111с1а\ 5парзпо{ М 


Феб В\р: //4еь.Чеб1ап.огд/деБ1ат/ Би\\5еуе та1п к 
Чеб-згс Вр: //4еь .Чебзап.огд/деь1ап/ Би 5зеуе та1п 


Феб Вр: //зесиг1 Фу .дебзап.огд/деб1ап-зесиг1Фу Биеуе-зесиг1Фу та1п 
Чеб-эгс Вр: //зесиг1 Ху .ЧеБ1ап.огд/деб1ап-зесиг1 Фу Би 5еуе-зесиг1Фу та1п 


# 111$ зузфет маз 1п$фаЦеЯ и51п9 та гетоуаБЛе тед1а 

# (е.9. пеф1п$+, 11ме ог $1п91е (0). Те тафсй1пд "деб сдгот" 
# еп{г1е$ меге 415аБЛеф а{ {Ве еп оф {Не 1п5фа\Ла{1оп ргосез$. 
# Рог 1пТогта{1оп абои{ф ом Фо соп1диге арф расКаде зоигсез, 
# зее {Не зоигсе$.11$1(5) тапиа\. 





После 


субег-х@Субег-Х-Мм: - 


СМУ папо 4.9.2 /е{с/арх/5оигсе$ . 1151 Изменён 


# де сагот: [беБЗап СМ/пих Би зеуе-ОТ-а\рпа2 _Ви\Лзеуе_ - 0141с1а\ $парзпо{ 
#еь сагот: [реБЗап бМИ/Ь1пих Би\15еуе-От-а\рна2 _Ви\зеуе_ - 0111с1а\ $парзпо{ № 
Феб Вр: //4еь .деБЗап.огд/ЧеБЗап/ $149 та1п соп&г1Ь поп-{геей 


# ТА1$ зузфет ма$ 1п$Та\1ед и$1п9 зта\1 гетоуаБЛе тедта 

# (е.9. пе{1п$4, \1\е ог $1191е С0). ТВе тафсв1тд "деБ 1с9гот" 
# еп{г1е$ меге 415аБЛеф а{ф {Ве еп оф {Не 1п$фа\Ла{1оп ргосез$. 
# Рог 1пРогта{1оп аБои{ пом Фо соп#1диге арф расКаде зоигсе$, 
# сее {Не зоигсе$.11$1(5) тапиа\. 


Щи Записать Ш“ Вырезать №] Выровнять №@ ТекПозиц 
Ш Читфайл В Ш Разфе Тех] Словарь Ш К строке 





Далее сохраняем отредактированный фаил, в редакторе папо это делается 
сочетанием клавиш: 


СГ| + О 
Ептег 
СГ! + Хх 


Теперь добавляем поддержку 32 битных приложений командой: 


Арка --аЧ4-агспКесвиге 1386 


После чего снова обновляем списки репозиториев и систему: 


ар ираа{е && ар" ирдгаае 


субег-х@Субег-Х-Мм: - 


111 гео{1сек1а{к 116\мге$161 116т5риб-0.1-1 116п5$-тупо5{пате 116п$$3 
11Брат-5уз{ета 11Брапдо-1.0-0 11Брапдоса1го-1.0-0 11Брапдо{{2-1.0-0 
11Брапдох{{-1.0-0 116рег15.30 116 гео{{1се-Базе-соге 116 гео{{11се-са\с 
1Ьгео{{1се-соттоп 11Бгео{{1се-соге 116 гео{{1се-дгам 116 гео 1се-дпоте 
11Ьгео{{1се-94КЗ 11Ьгео{{1се-пе1р-соттоп 11Бгео{{1се-пе\р-еп-и$ 
11 гео {1се-пе\р-ги 11Бгео{{1се-1тргез$ 116 гео{{1се-110п-ги 11Ьгео{{1се-та{п 
116 гео{{1се-5ту1е-со11Ьге 116 гео{{1се-51у1е-е\етептагу 
1ьгео{{1се-$ту1е-Тапдо 11Бгео{{1се-мг1{ег 116гео{{1сек1{-дафа 116г19\-)]ауа 
116$0хг@ 1165911{е3-0 116551аго{{1се-0.0-0 116$14с++6 1165упсфех2 11655у$Ттета0 
11Биде\у1 11Бипо-срризЗ 11Бипо-сррипе\регдсс3-3 11Бипо-ригрепупе\регдсс3-3 
1Бипо-5а13 11Бипо-з5а\пе\регдсс3З-3 11Бипо\оадег-)ауа 116\9раи1 11Буц\Кап1 
116меьк1{291К-4.0-37 116мр5-0.4-4 11БхатгасКег2 116хт2 11пих-1таде-атд64 
теза-уа-Чг1\уег$ теза-\драи-4г1уег$ теза-уи\Кап-дг1\уег5 ту{Ве$-еп-и$ 
му{пе$-ги ос1-1с49-11Борепс11 рег1 ре -Базе рег1-тоди\е$-5.30 ру{Поп3-са1го 
ру{Попз-ЧБи$ ру{Поп3-91 ру{Поп3-91-са1го ру{Поп3-$1х ру{ПопЗ-ипо ру{Поп3З-х99 
зузфетд у$фетд-зузу зузфетд-{1тезупс4 ТазК-суг1111с ТазК-суг1111с-де5КТор 
ТазКк-Че$Кфор Та5К-дпоте-дезКфор ТтазК-1арфор Та$К-ги$$1ап 
Та$К-ги5$1ап-де$Кфор Та$Кзе\ та$Кзе\-дафа идеу ипо-1165-рг1\уа{е иге 
Удраи-9г1\уег-а11 у1т-соттоп \1т-{1пу хха 

бновлено 152 пакетов, установлено 5 новых пакетов, для удаления отмечено 0 паке 

тов, и б пакетов не обновлено. 

Необходимо скачать 267 МВ архивов. 

После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 372 МВ. 

Хотите продолжить? [Д/н] 





На момент написания данной статьи, в ветке $1) версия Споте 3.36.1, ядро 
используется версии 5.5. Что касается КБЕ, то в $1 версия 5.17. Вовремя 


обновления у вас могут выскочит вопросы об сохранении или замены каких 
либо файлов конфигурации. Рекомендую во всех случаях заменять данные 
файла конфигураций на те, что предлагаются при обновлении. Так же могут 
появляться новости об изменениях, для их закрытия нажимайте клавишу «ду». 
После установки всех обновлений перезагрузите ваш компьютер, а затем уже 
можно приступать к настройке самой системы. Для этого можно ознакомится с 
данной статьей о настройке СсМОМЕ. Для настройке самой операционной 
системы Оефап ознакомьтесь с этой статьей. Несмотря на то, что написана она 
для Бешап 9, информация там актуальна. 


Панель для запуска программ 
Р!апк 


Оформление Поведение Доклеты 


Тема: | Оегаий 
Положение: Снизу 
На главном экране: 
Выравнивание: По центру * 


Расположение иконок: 


Размер иконок: 48  — + 


Увеличение иконок: 





Панелей для запуска программ в Шпих хватает, и все они по своему хороши. Но, 
сегодня речь пойдет о панели Р!апкК. Ее преимущество в том, что она сама по 
себе достаточно проста в использовании. Не перегружена настройками и 
выполняет свою функцию просто на ура. Установить вы можете ее как из 
официальных репозиториев, так и подключив рра репозиторий в Убип\и и ее 
ответвлений. Для начала давайте разберемся как установить из официальных 
репозиториев в операционных системах Бешап и Убип\ти. А соответственно и 
всех остальных, основанных на этих двух операционных системах. И так, для 
установки переходим в терминал и вводим команды: 


5идо ар п$а! р!апк 


После чего соглашаетесь на установку р!апК с необходимыми зависимостями. А 
теперь давайте рассмотрим вариант установки из репозитория разработчика. 
Для начала нам нужно подключить рра репозитории. Для этого переходим в 
терминал и вводим команды: 


5идо аа9-ар{-геро$Когу рра:со{2/Чоску 


Теперь теперь обновляем списки репозиториев и устанавливаем р!апк: 


5идо ар{ ираа{е 


5и4о ар т$а! р!апк 
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Для установки в Агсй подобных системах нужно выполнить следующие 
команды, приведу пример на Мапдаго СМОМЕ: 


5и4о растап -5 р!апк 


Чем мне нравится Агсй ориентированные системы, так это тем, что там уже 
практически весь софт свежий. По этой причине не придется мучатся и 
собирать из исходников р!апк. 


Настройки Р!апК 


Что касается настройки Р!апК, тут все просто. Для настройки наведите на сам 
р!апк, зажмите клавишу «с!» затем щелкните правой клавишей мыши. Тем 
самым вы вызовите меню, нажав на «Параметры» или, в иных случаях на 
Английском это «РгЕТегепсез», вы попадете в меню настроек: 





Настроек тут минимум, по этому описывать их не вижу смысла. Да и они 
понятны, Параметр «Тема» отвечает за тему оформления. Параметр 
«Расположение» отвечает за расположение самой панели. По этой причине 
описывать настройки не стану, что бы не тратить время на очевидное: 





Хочу заметить, что я использую окружение рабочего стола КПЕ, и у меня стоит 
как раз эта панель — Р|1апк. Для КОЕ есть специальная панель под названием 
[аще Боск. Но, [а(е Боск мне не нравится, по этому использую Р!апк. В 
настройках самого КОЕ устанавливаете нужные параметры для СТК, и значки на 
панели смотрятся неотличимо от тех что используются в КПЕ: 





Если по каким либо причинам вам эта панель не понравиться, вы всегда 
сможете ее удалить и поставить другую. Для удаления панели Р1апк можно 
воспользоваться следующими командами: 


Оешап / Ибипеи 


5идо арё гето\уе р!апк 
В Агсй / Мап]аго 


5идо растап -К р!апк 


Как пользоваться редактором 
Мапо 


11Е8801. :10888880] : 
‚(614ЕЗ880. 18611118888Е; 


1Е : ЗВЗЗЕТ. ‚ 68888, 
о ЕЗ38, ‚8888, 
0888, :8888: 

0888, :8888: 

0888, :8888: 

0888, :8888: 

888, :8888: 

МЗ, :8888: 

УЗЗМ: :8888: 

0660: :8838: 
:8888: 

: (888: 

:8388: 

Е8881 

1\880 


В моих статьях я использую текстовый редактор Мапо. Это консольный 
текстовый редактор для Утмх и Угих подобных систем. Поясню, он используется 
не только в Мпих, но так же и в остальных системах, например ЕгееВ50. Данный 
редактор существует аж с 2000 года и является бесплатным. Распространяется 
данный редактор бесплатно, под лицензией @МЧЦ. Для установки в 
операционных системах Бешап / Убипти достаточно ввести команду: 


идо арЕ та! папо 

В операционных системах семейства Сеп*0$ 
5идо ап! па! папо 

Установка в АгсП / Мапцаго: 

5иао растап -5 папо 


Теперь давайте разберемся как работать с редактором Мапо. Для того что бы 
было наглядно, я буду использовать специально созданный файл под 
названием «е$». Что бы открыть данный файл редактором Мапо, нужно в 
терминале набрать команду «папо {е$%». Это в случае если данный файл лежит в 


той же директории в какой находится пользователь. Но, чаще возникают 
случае, что файл лежит в каком нибудь каталоге, для этого нужно будет 
редактору Мапо указать полный путь до нужного вам файла. То есть, 
предположим файл лежит в каталоге «/е{с», для редактирования так же будем 
использовать «зидо». Например: 


5ио папо /е{с/е$ 


Комбинации клавиш редактора Мапо 


Давайте перейдем непосредственно к комбинация клавиш. Для того что бы 
открыть «Текст помощи Мапо», нажмите сочетание клавиш в открытом окне 
файла: 


С+С 


После чего перед вами появится справка по использованию данного редактора: 


Текст помощи папо 
Редактор папо разработан для эмуляции функциональности и простоты 
использования оригинального редактора \М Р1со. Редактор разбит на 4 
основные части: верхняя строка содержит версию программы, текущее имя 
файла, который редактируется, и были ли внесены изменения в текущий файл. 
Вторая часть - это главное окно редактирования, в котором отображен 
редактируемый файл. Строка состояния - 3 строка снизу - показывает разные 
важные сообщения. Тве Бо++ой {мо 11пез Ном Ве то соттоп\у изеа 
т $Погфсиф$ 1п Ве ед1ФХог. 


ЗЛогфси*$ аге мг1феп аз То\1ом$: Сопфго1-Кеу зедицепсез аге пофафеЯ м1 
а '^' ап сап Бе епфегеЯ е1{Нег Бу ч$1пд {Не С+г1 Кеу ог ргез$1тд Не Езс 
Кеу +м1се. Мефа-Кеу зедиепсез аге пофа+еЯ мл+Н 'М-' ап сап Бе епфегея 
у451п9 ез+Нег +Не А\*, Ста, ог Езс Кеу, дереп91пд оп уоцчг КеуБоага зефир. 
Также нажатие Езс дважды, затем ввод трёхзначного числа от 000 до 255 
вставит символ с соответствующим кодом. Следующие комбинации клавиш 

1 доступны в главном окне редактора. Альтернативные комбинации показаны по 

_  МСЕБаеЦХ 


р ^б (21) Показать эту справку 
Р ^х [0572 СТозе +Не сиггепе Би{Фег / Ех1+ гот папо 


| $ лее: Поиск ОВ-УСПЕЯ ^РВ 7 °^ У [7 (68) ВАА ПервСтрока 
— | (@, МПеге Маз №ех+ След. стр СледСтр - ето 


и ра ный 
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После того как вы внесете необходимые правки в файл, его нужно сохранить, 
для этого выполните следующее сочетание клавиш: 


Сс+О 


Далее следует подтвердить ваши намерения на сохранения внесенных правок, 
для этого следует нажать клавишу: 


Ептег 
После чего выйти из редактора можно при помощи клавиш: 


С+Х 


Если вы сделали что то не то, и хотите отменить последние внесенные 
изменения, нажмите сочетания клавиш. 


АО 
Для того что бы повторить последнее действие, следует нажать: 
АО 


Предположим, что редактируемый вами файл довольно таки объемный, для 
поиска нужных строк нажмите клавиши: 


С++ 


Затем, в нижней части терминала появится строка, где следует ввести 
поисковые значения: 


Машина 


Г м 


ая ина Ба Ос 
<ПЕтЬ Тапд="ги-КУ"><Веаа ух 
<тефа спагзе+="ИТЕ-8"> 
<тефа пате="\у1емрог{" сопфеп+="м194Н=аеу1се-мза{П, 1п141а1-зса\е=1"> 
<11пК ге\1="ргот11е" Аге?т="А*{р: / /дтрд.огд/хРп/11"> 


<!-- ТА1$ $1%4е 15 ор%1т12еЯ ма4Н «Ме Уоаз* $5Е0 р\ид1пт \13.5 - ВЕ{фр$: //уоа$*. со 

<+141е>«СуБег-Х» + [1пих Рад, Заметки, Пособие</+1*1е> 
т стека пате="4езсг1р+1оп" сопфеп+="Ё1пих Рад, Заметки, Пособие"> 

<тефа пате=" гоБоф5" сопфеп*="тах-зп1рре{*:-1, тах-1таде-ргеузем:\агде, тах-у1ае 
<11пК ге\="сапоп1са\" вге{="ВЕрз : / /суБег-х. ги/"> 
<11пК ге\="пех+" Аге?="А{рз : / /суБег-х. ги/раде/2/"> 
<тефа пате="доо9\е-$1+е-уег1{1са{1оп" сопфеп{="41гТЕЗКаЦ9) )6ТУ7ННа2) 29ТНААМ7В_ 
<тета а НЕ сопфеп+="5а01191895а97311"> 

я <5сг1р+ фуре="+ех{/)ауазсг1р*" азупс="" згс="ВЕЁрз : / /ммм. доод1е-апа\у{*1с$ .сот/а 

_ ЗСО, 





<11пК ге\="дп$-ргефефсв" Вге{="//$.м.огд"> 
<5сг1р+ фуре="+ех*/ д ауазсг1р*"> 
м1п4ом . _мрето]15е*{1п9$ = {"Базе/г1" ; "ВЕЕрз: \/\/5.м.огой 
/*! ТЬ1$ Ее 15 ацфо-депегафеа */ 


к" ввести содержимое для поиска 

} Помощь Уч.регистр ВЕЕЕ]1 РИС: & а < 
[9 Отмена &‹ Рег. выраж. амена Мемег Выровнять 
. 


/ ” ре Е ны 
| №8 - 
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Для поиска и замены следует нажать сочетание клавиш: 
А-В 


Для перемещения по файлу вы можете использовать как РадеЧР, Радеро\мт, 
Ноте, Епа, так и клавиши со стрелками. Но, в редакторе Мапо предусмотрены 
для этого свои сочетания клавиш. Например, для перемещения по тексту 
вперед следует нажимать клавиши: 


С+Е 

А для перемещения назад: 
С+В 

Для перемещения вниз: 


С+М 


И соответственно для перемещения вверх: 


Си+Р 


Для того что бы быстро переместится в конец строки нажмите: 


СЕ-+Е 


А для возврата к началу строки нажмите: 


С(+А 


Что бы перемещаться вперед по словам, нажмите: 


С(+Пробел 


И соответственно для перемещения назад. 


А|+Пробел 


Для того что бы выделить нужный вам участок текста, нажмите: 


Се+^ 


В терминале появится сообщение что «Метка установлена». А затем, при 
помощи клавиш со стрелками двигайтесь вперед или вниз: 


Г № 


<ВЕт\ Тапд="ги-ВУ"><Веа4> 
<тефа спагзеф="ИТЕ-8"> 
ВЕСЕ 1емрогЕ" сопфеп{="и19{Н=4еу1се-м14{И, 1п1%1а\-зса\е=1"> 
<11пК ге\="рго#1Де" пге{="АЕ{р: / /дтрд.огд/х{п/11"> 


ВИ <!-- Т№1$ 51%е 15 ор%1т1хеЯ м14Н +Ве Уоа$+ $Е0 р\ид1т \13.5 - ВЕфр5: //уоа$*. сот> ‹ 
<+141е>«Сб СВОЯ: [ВЕЕТ ВИ [19а 

“т стека пате="4езсг1р+1оп" сопфеп+="Ё1пих Рад, Заметки, Пособие"> 
<тефа пате=" гоБо*5" сопфеп+="тах-з5п1рре*:-1, тах-1таде-ргеу1ем:\агде, тах-\19еом 
<11пК ге1=" сапоп1са\" нге{="НЕЕрз : //суБег-х.ги/"> 
<11пК ге\="пех{" пге!{="ВЕ{рз : //суБег-х. ги/раде/2/"> 
<тефа пате="доо91е-$51+е-уег1{1са{1оп" сопфеп+="41гТЕЗКаЦ9) )6ТУ7ННа2) )9ТНАЗМ7В_ем 

х 6 <тефа пате="уапдех-\уег1{11са{1оп" сопфеп{="5а01191895а97311"> 

<5сг1р+ фуре="+ех{/)ауазсг1р{" азупс="" згс="ВЕрз : / /ммм. 9009\е-апа\у{1с$ . сот/аы 





у <!-- / Уоаз+ $Е0 р\ид1т. --> 


/. 
” Ви < пК ге\="9п5-ргефтефсй" Вгет="//з.м.огд"> 
<5сг1рф фуре="+ех{/ ) ауазсг1р+"> 

м1п4ом . _мрето]15е+{1п9$ = {"БазеЙг1" : "ВЕЕрз: \/\/5.м. огой 

/*! ТЬ1$ Ре 15$ ацфо-депегафеа */ 
( [ Метка установлена ] 
у [ее ОЕ Е ^ МВ Ши Вырезать 0] Выровнять Ма ТекПозиц 

( Выход < ЧитФайл ^\ ЕЩЕ: ЕЕ ЗЕ < ^ТИ 1:1] ^_ МС 
„ о 
С "К: = В УЕ ТЕР ©. 
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Если вы захотите снять данную метку, нажмите еще раз сочетание клавиш: 
С+^ 

Для того что бы вырезать выделенный текст нажмите: 

С+К 


Вы можете вырезать полностью строки, для этого поставьте курсор вначале 
строки, а затем нажмите: 


СЕ+К 


Для копирования текста, выделяем его спомощью выше указанных сочетания 
клавиш, а затем сняв метку, нажать. 


А+^ 


Опции редактора Мапо 

Давайте вкратце рассмотрим опции текстового редактора Мапо. 
-В Создать резервную копию файла 

-\у Открыть файл только для чтения 

-т Включить поддержку мыши 

-С Папка для резервной копии 

-Е Включить поддержку для редактирования нескольких файлов 
-Н Сохранить историю поиска и замены 


Приведу пример, для того что бы при редактировании все того же файла «е$» 
создалась резервная копия, нужно ввести команду: 


папо -В {е${ 


Теперь, после того как вы отредактируете и сохраните основной файл, у вас 
будет резервная копия. Что очень удобно, в случае если вы сделаете что нибудь 
не то, всегда можно восстановиться из резервной копии. 


"К: = Ш УЕ о, 
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Как можете заметить на скриншоте, резервная копия появилась со знаком 
«Гильда». 


Информация в терминале с 
помощью утилиты $сгеепЕесп 


суБег-х@суБег-узгфиа1\Бох 

05: Мап)аго 19.0.2 Кугза 

Кегпе\: х86_64 11пих 5.4.23-1-МАМЭАВО 

УрЕ1те: 22т 

РасКадез: 880 

ЗпетТ: Базй 

Кезо\и лот: 1024х768 

ОЕ: Х+се 

ММ: ХРимтА 

ММ ТВете: Мафспа-зеа 

СТК ТИете: Мафсва-зеа [С6ТК2] 

Тсоп Тйете: Рартгиз-Мата 

Гопф: Мофо 5апз 19 

015К: 4,66 / 156 (33%) 

СРО: АМО Вугеп 7 3750Н мтфИ Кадеоп \!еда МоБ11е 
СТх @ 2.2966Н2 


СРО: Цутраре (ЁЕЁ\УМ 9.0.1, 128 6115) 
КАМ: 799М1В / 1989М1В 





[суБег-х@суБег-узгфиа1Бох -]$ 


эсгеепРеЕ% сп это небольшая утилита, которая показывает основною информацию 
в терминале. Собственно, это даже и не утилита, а скрипт, написанный на Базп. 
Утилита $сгеепРЕсй выводит в терминале следующую информацию: 


*Название и версию вашего дистрибутива Ипих. 
.Версию ядра. 

«Время работы системы. 

«Количество установленных пакетов в вашей системе. 
*Версию $Пе!|. 

Разрешения экрана. 

*Среду рабочего стола. 

«Оконный менеджер. 

«Используемые темы оформления. 


«Название процессора. 


«Название видеокарты. 
.И информацию об оперативной памяти. 
.А так же логотип используемого дистрибутива. 


И так, давайте установим утилиту $5сгеепРесй. В дистрибутивах основанных на 
Бешап это делается командой: 


5идо арЕ т$а!| зсгееп{Е( сп 


Основанных на ВРМ, а это Еедога, Сегфоз: 


5идо арЕ т$а!| зсгееп{Е( сп 


В Агсп подобных установка осуществляется следующими командами: 


ид о растап -5 зсгеептесй 


Установка проходит обычно достаточно быстро. После установки, что бы 
отобразить информацию о вашей системе, достаточно ввести в терминале 
команду: 


эсгееп{тЕ% ср 


После чего в терминале высветится основная информация, касающаяся как 
самого дистрибутива, так и вашего железа. 


ки Справк 
ы зсгеептефсп 


@ 
Мап]аго 19.0.2 Кугза 
х86_64 11пих 5.4.23-1-МАМЗАКО 
22т 
|:3:7 
Бай 
19024х768 
ХЕсе4 
ХРмт4 
Матспа-5еа 
Мафспа-зеа [СТК2] 
Рар1гиз -Матза 
№ +0 5бапз 10 
4,66 / 156 (33%) 
р. АМО Вугеп 7 3750Н м1+Н Вадеоп \еда МоБ11е 
ПИ С+х @ 2. 2966Н2 
\1Утрзре (Е \М 9.0.1, 128 611$) 
799М1В / 1989М1В 
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Выпадающий терминал дичакКе 


Вс, 00:56 у. 
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В системах Мпих терминал является мощным инструментом, и разновидностей 
терминала имеется предостаточно, в том числе и 25Н о котором писалось в этой 
статье. Но сегодня поговорим о выпадающем терминале под названием диакКе. 
Для любителей рабочего стола таак же имеется аналог под названием 
«УакицакКе». Так что для установке в КПЕ. вместо «ОчцаКе», вставляйте название 
«КиаКе». ОцчаКе хорош тем, что при нажатии клавиши Е12 он выпадает сверху 
экрана, и вы можете вводить команды. Сделан он подобию терминала из Очаке, 
отсюда и схожесть названия. И так, установка дчаКе довольно таки простая, 
рассмотрим вариант установки в Бешап / УБип\и. 


Установка СчцакКе 


СцаКе имеется в официальных репозиториях, для его установки нужно 
выполнить следующую команду: 


Оешап / Ибипеи 


5идо ар п%а! дчаке 


В АгсИ / Мап]аго 


ид о растап -5 диаКе 
Еедога / Сепфо$ 
5идо ап тзай диакКе 


После чего его нужно запустить из пункта меню «@чакКе Тегтта|». Далее, при 
нажатии клавиши Е12 дчакКе откроется. Но, его можно и настроить как вам 


удобно. 





Настройка СиаКе 


Терминал дчаКе имеет множество параметров для настройки, что придает ему 
некую гибкость. Для настройке дчаке нужно в меню установленных программ 
найти «СчакКе РгеТегепсез» и запустить его: 


ЕпаЦе рориур поНЯсаНоп$ оп Закир  Рготргоп сое КаБ: | Мемег 


@ АМлау$ рготрЕ оп ди 
Рау зуфет а[егЕ 5оипд оп Бе! 


Си$юот соттапд Же ра: | (Нет) 


КеуБоаг@ $ПогЕсиЕ$ 


Ошск Ореп 


НооК$ 


СотраНЬ Ку 





Тут вы можете настроить вид, поведение и прозрачность, а так же многое 
другое. Пробежавшись по настройкам вы сможете настроить терминал так, как 
вам будет удобно. Но самое важное, на мой взгляд, так это его положение. Так 
как в случае, если вы будете копировать текст например из браузера, то 
терминал должен находится поверх всех окон. Для этого нужно отметить пункт 
«Цеу оп {ор» во вкладке «Маш М/п9Чо\м». А так же настроить расположение 
самого терминала. Мне удобней когда он находится в левой стороне экрана. Для 
настройки расположения нужно произвести манипуляции в пункте «беоте{гу»: 


5Еаге РуЦ‹сгееп 
У5еУТЕ ИЦе$ Гог гаБ пез 


5еЁ улпдо\м/ ИЦе Го сиггепЕ аБ пате 
Мах Га пате [епд(!: | 100 
РАасетепЕ 
Во{от ап мипдоми п5(еад о Гор айдп 


агоп тоцзе 915рау 





А так же давайте уберем боковую полоску прокрутки, которая находится в левой 
части терминала. Для этого переходим во вкладку «5сгоЙта» и снимем галочку с 
пункта «5Поми зсгоПБаг»: 


$сго| Ко ВоКот 


Опощрш 


@ ОпкКеу згоке 


СотраНЬ\Ку 





Стоит отметить, что это лишь малая часть всех возможностей данного 
терминала. Вы можете сами рассмотреть те или иные настройки и принять 
решения, как должен функционировать данный терминал. Отмечу лишь то, что 
у терминала дчакКе имеется возможность быстрого открытия файлов. Настроить 
ее вы можете в во вкладку «Ошск Ореп»: 


сиггепЦу зиррог(ед ЕехЕ раКегп$ изе 
Мепате Бе[о\“. 


© ЕпаЫе ОшсК Ореп мтеп СЕ[+сИсКта опа [епате п {Пе Еегтипа! 
ЕЧКог соттапд Шпе: | дедк %(Ме_ра(})$ 


ог соттапа @пе: 


Ибе ве Гойомита @етепЕ5 пп { 
%(/Пе_ра №): ро со (Ве Ме (Ва Ваз Бееп сбскед 
%(Ипе_питфег 

о р ссГе 


5: (} усиг едКог зиррог($ К, уси сап тесЦу ореп те Ще го а деп йпе питбег итеп }оипа 
еп. 


ех (е, рог зибите, изе зи %(Те_ра)5:%(Ите_питфег)5 


Руоп (гасеБаскК: ^\5*ЕЦе\5\".*\",\$те\$[0-9] + 
СотраНЬ\Ку пе $Еаг($ Бу 'ЕЦепате:(те' раКегп (ССС/таКе). ЕЦе раЁ№ $Ноц ех!5(5.: ^\5*[а-гА-20-9\/\. 





Стоит отметить, что дчаКе имеет свою изюминку. А так же в плане работы с ним, 
он может быть весьма удобен. Хотя, тут каждому свое. 


Установка и использование 
пакетного менеджера Р!р 





Пакетный менеджер Р'р, позволяет устанавливать и управлять пакетами 
написанными на Ру{Поп. Другими словами, если пакет написан на Ру{Поп, то для 
того что бы установить его, нужно сначала установить Р'р. Р!р 
расшифровывается как — РуПоп т$а!|$ РасКаде$. Стоит отметить, начиная с 
Ру{Поп версии 3.4, рр поставляется вместе с интерпретатором ру{оп. 


Установка рр в Вешап / Убипеи 


Устанавливать пакетный менеджер рр будем из официальных репозиториев. 
Для установки РТР для РуПоп 3 нужно выполнить команды в терминале: 


5идо ар ираз{е 
5идо ар т%а! ру{Поп3-р!р 


После установки можно проверить версию установленного пакетного 
менеджера рр командой: 


р!р3 --мегзюп 


Хотя Ру{Поп 2 практически уже мало где сейчас используется, да и поддержка 
прекращена. Но, может так случится, что надо будет его установить. Для 
установки так же переходим в терминал и вводим команду: 


5идо ар т%а! ру{Поп-рир 


Установка в Агсй / Мап]аго 


Для установки в операционной системе Агсй и Агсп подобных, достаточно 
выполнить команды в терминале: 


ид о растап -5ууч 
ид о растап -5 ру{Поп-р!р 
После чего, можно так же проверить версию рр командой: 


р!р3 --мегзюп 


3 --уег$1оп 
рфр 20.0.2 гот /чзг/116/ру{НопЗ.8/$14е-расКадез/рлр (ру{Поп 3.8) 





Установка Р!р в Еедога / Сепео$ 


Для установки Р'р в операционных системах Еедога или Сеп{то$ выполняем 
следующие команды: 


5идо ап? ирда*е 
5идо ап ша! ру{Поп3-р!р 


Как использовать Р!р 


Сразу оговорюсь, синтаксис р!р3 в зависимости от дистрибутива может 
отличатся. Приведу некоторые команды по работе с Рр: 


.р!р Пер — справка по командам. 

. рр па! — установка пакетов. 

. рр ипт$а!| — удаление пакетов. 

*р!р 1$ — список установленных пакетов. 

.р!р зПом/ — информация об установленном пакете. 

.р!р зеагспй — поиск пакетов. 

.р!р —ргоху изег:ра$$мА@ргоху.зегуег:рогЕ — использование прокси. 
. рр шуай -У — обновление пакетов. 

. рр ша! —Тогсе-гету{а! — переустановка пакета при обновлении. 
.р!р аом/п|оа — скачать пакет и зависимости 


Например, давайте установим пакет «зотерасКаде». Для этого нужно 
выполнить команду: 


р!р3 тш${а| зотераскаде 


- р1р3З 1пзфа\1 зотерасКаде 
Оефач\+1п9 Фо чзег 1п-фа\Ла+1оп Бесаизе по 
Со\1ес+1п9 зотерасКаде 
$119 саспе зотераскаде-1.2.3.+аг.92 (8.6 КВ) 
Тп5{$а\\1п9 со\ЛесфеЯ расКадез: зотерасКаде 
Кипп1пд зефир.ру 1п5фа11 Тог зотерасКаде ... допе 
И-ЕН ТиЦу 1пзфаЦеЯ зотераскКаде-1.2.3 


та1 1+е-расКадез 1$ поф мг1%еаБЛе 


| 





Для удаления данного пакета, как вы могли уже понять, нужно набрать команду: 


р!р3 ипт$а! зотерасКаде 


А что бы обновить данный пакет, наберите команду: 
р!р3 ша! --ирдгаае зотерасКаде 
Так же вы можете установить определенную версию пакета, например: 


р!р3 ша! зотераскаде==и версия пакета 


Надеюсь, данная статья будет вам полезна. Более подробно вы можете 
ознакомится с пакетным менеджером по адресу «ПЕр5://рр.рурало/еп/$(а е/». 


Оптимизация системы Шпих 





Оптимизация системы не когда не бывает лишней. И сегодня мы поговорим о 
некоторых способов, как можно оптимизировать Ипих. Рассмотрим 
универсальные варианты, которые будут полезны всем дистрибутивам и 
независимо от окружения рабочего стола. И так, пример оптимизации будем 
рассматривать на дистрибутиве Нтих Мтё. Первым делом нужно отключить все 
лишнее из автозагрузки системы. По этому идем в меню, затем параметры и 
автозагрузка и отключаем все что нам не нужно: 





Отключаем $егуег 


Далее нам необходимо отключить ненужные сервера, которые так же 
запускаются при старте системы. Например сервер печати, сервер затВа, 
сервер $51 и многие другие. Для этого нам понадобится 5упарис, если он у вас 
не установлен, то установить его можно командой: 


ОБешап / Убипеи 
5идо ар та! зупарис 
Редога / Сепфо$ 

5идо ап тшзай зупарйс 
АгсП / Мап]аго 

5идо растап -5 зупарис 


После чего в поиске набираем слово «5егуег» и отключаем все ненужное, при 
этом внимательно смотрим что это за сервер. В случае если вы не знаете за что 
отвечает данная служба, лучше либо ее не трогать, либо воспользоватся 


поиском в интернете: 





























Стоит так же заметить, отключать сервера следует без фанатизма. Ибо, можно 
отключить те сервера, которые необходимы для нормальной работы системы. 


Отключаем службы 


Теперь давайте отключим ненужные службы, которые так же стартуют вместе с 
нашей системой. Для этого воспользуемся командой: 


сеглсе --$фати$-а!|] 


После чего можно приступать к отключению ненужных нам служб, это можно 
сделать командой «зиао зу$етсй 15а е и название службы». Например, 
отключим службу «Биеюос{П» 


5идо зу$етсй за е Биетос{й 


Устанавливаем Ргеоаа 


Рге!оа4 это демон, который кэширует часто используемые приложения. Тем 
самым повышая скорость запуска. Для установки Рге|оа4 достаточно выполнить 
команду: 


Обешап / Чбипеи 
5идо ар пай ргеоаа 
АгсПп / Мап]аго 

5иао растап -5 рге|оаа 


Но, стоит оговорится, что для Ргеоа4 нужно много памяти, данный демон не 
подойдет для тех, у кого меньше 8 гигабайт оперативной памяти. 


Модуль ядра 2КАМ 


[КАМ это модуль ядра, который сжимает содержимое оперативной памяти. Тем 
самым способствует вмещать в оперативную память больше информации. Это 
немного увеличит нагрузку на процессор, но, не значительно. На сайте есть 
видео, где человек объясняет как настроить 7КАМ, если вы не хотите читать, 
переходите по данной ссылке и смотрите. Для того что бы активировать КАМ 
нужно создать конфигурационный файл. И так, переходим в терминал и вводим 
следующие команды: 


5и4о папо /ес/тоЧи!ез-юоаа.А/тгат.сопТт 

Далее нажимаем «Етщег» и в открывшемся окне вписываем: 
ггат 

После чего сохраняем файл комбинацией клавиш: 

СТВЕ + О 

Далее нажимаем: 


Ейтег 


И нажимаем сочетание клавиш: 


СТВЕ +Х 


Теперь создадим еще один конфигурационный файл, для этого вводим в 
терминале: 


5идо папо /ес/тоаргобе./тгат.соп 


И в открывшемся окне нужно указать «орЧоп$ 2гат пит_Ае\мсе$=8», где цифра 
«8» означает количество ядер вашего процессора. Вставляем данный текст не 
забыв отредактировать, указав количество ядер: 


орНоп$ 2гат пит_Че\мсе$=8 


После чего так же нужно сохранить данный конфигурационный фаил. Далее, 
вводим следующую команду: 


5и о папо /е{с/иаеу/г4е$.4/99-7тгат.гие$ 


В открывшемся окне нужно вставить конфигурацию, которая будет 
соответствовать количеству ядер вашего процессора. Например, если у вас 
процессор четырех ядерный, вставляем: 


КЕКМЕ! =="7гагтпО", АТТЕВ{91$К$те}="512МЬ" КУМ="/изг/Бтп/тК$\м/ар /Ае\у/тгагп0", 
ТАЯ+="зуета" 


КЕКМЕ!=="7гат1", АТТЕ{91$К$те}="512МЬ" КУМ="/изг/Бтп/тК$\м/ар /Ае\у/тгагт1", 
ТАЯ+="зуета" 


КЕКМЕ! =="7гат?2", АТТЕ{91$К$те}="512МЬ" КУМ="/изг/Бтп/тпК$\м/ар /Ае\у/тгат?", 
ТАЯ+="зуета" 


КЕКМЕ!=="7гат3", АТТЕ{1$К$те}="512МЬ" КУМ="/изг/Бтп/тК$м/ар /Ае\у/тгагЗ3", 
ТАЯ+="зуета" 


Так как отчет идет от нуля. Соответственно, если у вас процессор восьми 
ядерный, то вставляем: 


КЕКМЕ! =="7гагтпО", АТТЕ{91$К$те}="512МЬ" КУМ="/изг/Бтп/тпК$м/ар /Че\у/тгагт0", 
ТАЯ+="зуета" 


КЕКМЕ!=="7гат1", АТТЕ{91$К$те}="512МЬ" КУМ="/изг/Бтп/тК$м/ар /Ае\/тгагт1", 
ТАЯ+="зуета" 


КЕКМЕ! =="7гат?2", АТТЕ{91$К$те}="512МЬ" КУМ="/изг/Бтп/тК$\м/ар /Ае\у/тгат?", 
ТАЯ+="зуета" 


КЕКМЕ!=="7гат3", АТТЕ{!1$К$те}="512МЬ" КУМ="/изг/Бтп/тК$м/ар /Ае\у/тгагЗ3", 
ТАЯ+="зуета" 


КЕКМЕ! =="7гатп4", АТТЕ{91$К$1те}="512МЬ" КУМ="/изг/Бтп/тК$\м/ар /Ае\у/тгаг4", 
ТАЯ+="зуета" 


КЕКМЕ! =="7гат5", АТТЕ{91$К$1е}="512МЬ" КУМ="/изг/Бтп/тпК$\м/ар /Ае\у/тгаг5", 
ТАЯ+="зуета" 


КЕКМЕ! =="7гатб", АТТЕ{91$К$те}="512МЬ" КУМ="/изг/Бтп/тК$м/ар /Ае\/тгагтб", 
ТАЯ+="зуета" 


КЕКМЕ!=="7гат7", АТТЕ{91$К$1е}="512МЬ" КУМ="/изг/Бтп/тК$\м/ар /Че\у/тгат7", 
ТАЯ+="зуета" 


Тут думаю все понятно, так же заметьте, тут указано «512МБ», то есть, КАМ 
будет в общей сложности при такой конфигурации 4 гигабайта. Вы же можете не 
хитрыми подсчетами изменить данное значение. То есть, если вы хотите при 
данной конфигурации создать 7КАМ на 2 гигабайта, то вместо «512» указываете 
«256». После редактирования, нужно сохранить конфигурационный фаил. Далее 
водим следующую команду: 


5ио папо /ес/Р таб 


В открывшемся конфигурационном файле отступаем вниз и вставляем 
следующие настройки, которые так же нужно отредактировать в зависимости от 
количества ядер. Отсчет точно так же идет от нуля: 


/Ае\/тгаг0 попе мар аетаий$ 0 0 
/Ае\/тгат1 попе мар аетаий$ 0 0 
/Ае\/тгат2. попе мар аетаий$ 0 0 
/Ае\/тгатЗ3 попе мар аетаий$ 0 0 
/Ае\/тгат4 попе мар аетаий$ 0 0 
/Ае\/тгат5 попе 5м/ар аетаий$ 0 0 
/Ае\/тгатб попе мар аетаий$ 0 0 


/Ае\/тгат7 попе мар аетаий$ 0 0 





СМИ папо 2.9.3 /етс/Т5Хаь Изменён 


Ц0Т0=е3ЗБае9а6-0766-4075-6514-266861е3295е / ех{4 еггог5=гето$ 
$ 


/ марте попе мар 5мМ 


/4е\/2гато попе мар детащ 1$ 0 0 
/9ем/2гат1 попе мар Чефац\{5 0 0 
/9ем/2гат? попе мар дефтац\{$ 0 09 
/9ем/2гат3 попе мар дефац\1{$ 0 0 
/9ем/2гат4 попе мар Чдефтац\ {5 0 09 
/9ем/2гат5 попе мар Чдефац\{$ 0 0 
/9ем/2гатб попе мар Чдефац\1$ 0 0 


Помощь ^ОЕЕШИ Е М Поиск М\ Вырезать ви) Выровнять 
к Выход М; ЧитФайл ^\ВЕЕЩЕЕЕ] О: 11 5=/^ ТФ: 15 


Форла ВБ 0123 


# © © правый сп 





После чего точно так же сохраняем отредактированный конфигурационный 
файл. Теперь выполним команду «еспо "ут.з\маррте$$=20" > 
/етс/зу$с|.Ч/\мар.сопф», где цифра «20» означает остаточный процент 
оперативной памяти. Вы так же можете его изменить на любое другое число, 
но, не забывайте, что загружать память до предела не следует. То есть, при 
значении 20, загруженность оперативной памяти будет достигатся 80%, прежде 
чем будет задействован 5\\МАР раздел. Вводим команду в терминале и нажимаем 
«Епег»: 


5идо еспо "ут.зммаррте$$=20" > /е{с/зу$с.9/$\мар.сопт 


Теперь останется только перезапустить систему и активируется данная 
настройка. Тем самым у вас содержимое оперативной памяти будет сжиматься, 
что позволит увеличить объем загруженной информации. 
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